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Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku oponiarskiego, firma LE-GUM oferuje swoim
klientom montażownię M&B TC 555 L-L, wyposażoną w innowacyjny system L-L, pozwalający w
prosty i szybki sposób na montaż demontaż opon niskoprofilowych oraz typu RUN-FLAT.

Montaż i demontaż opon o szerokości do 18’ oraz średnicy do obręczy do 30’ następuje poprzez
łatwą obsługę pulpitu sterowniczego bez ryzyka uszkodzenia felgi i opony.
Automatyczna stopka zamontowana w głowicy systemu L-L wyposażona jest w dodatkowy uchwyt w
kształcie pazura, który w trakcie demontażu z siłą 1800 kg wyciąga ją ponad krawędź obręczy.
Zastosowanie tego systemu skraca czas demontażu opony nawet do 10 sekund. Jej zaletą jest także
zminimalizowanie wysiłku operatora, m.in. dzięki pneumatycznemu podnośnikowi koła.
Otrzymanie przez montażownicę M&B TC 555 L-L homologacji WDK (Stowarzyszenie Niemieckiego
Przemysłu Oponiarskiego), świadczy o jej wysokiej jakości wykonania i funkcjonalności. Aby uzyskać
certyfikat WDK, urządzenie musi spełnić szereg następujących wymogów: technicznych,
technologicznych, bezpieczeństwa, niezawodności funkcjonowania oraz komfortu obsługi.
Montażownica 555 L-L wyposażona jest w samocentrujący uchwyt obrotowy, służący do mocowania
koła poprzez otwór z zaciskiem bagnetowym, ustawianym w dwóch pozycjach. Umożliwia to
mocowanie kół o odwróconej głębokiej misie.
Warto zaznaczyć, iż opisany wyżej system L-L może być montowany do wszystkich automatycznych
montażownic M&B, np.: do modelu TC 522, TC 528.
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