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Navigator 41.13 EI to nowość w ofercie firmy Butler. Ta elektrohydrauliczna montażownica
do kół pojazdów ciężarowych, rolniczych i przemysłowych obsługuje felgi do 56” (z
przystawkami) i koła o wadze do 1700 kg. Posiada dwie prędkości obrotowe.

Navigator 41.13EI cechuje się wyjątkowo solidną i wytrzymałą konstrukcją wykonaną z najwyższej
jakości stali. Maszyna wyposażona jest w bardzo mocny zbijak o sile 26000 N, specjalnie
zaprojektowany mechanizm blokady ramienia zbijaka oraz wygodny w obsłudze mobilny sterownik.

Dane techniczne:

- silnik: 1,35-1,85 kW, 3-fazowy, 400 V (50 Hz),
- silnik układu hydraulicznego: 2,2 kW, 3-fazowy, 400V (50 Hz),
- średnica felg: 11-43”,
- średnica felg z przystawkami: 11-56”
- maks. średnica koła: 2300mm (90,5”),
- maks. szerokość koła: 1300mm (51”),
- waga: 820 kg,
- siła zbijaka: 26000 N,
- maks. waga koła: 1700 kg,
- prędkość obrotowa: 4-8 obr./min,
- maks. moment obrotowy: 4000 Nm.



W celu uzyskania szczegółowych informacji można kontaktować się z Autoryzowanym Dystrybutorem
Firmy Butler pod numerem tel. 33 496 18 47, tel. kom. +48 602 615 743 lub e-mailem:
biuro@butlerpolska.pl.

Więcej na: www.butlerpolska.pl
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