
Tip-Topol: Wanna do testowania opon
data aktualizacji: 2014.07.25

W ofercie firmy Tip-Topol pojawiła się wanna ciężarowa do sprawdzania szczelności kół
rolniczych i wielkogabarytowych wraz z podnośnikiem (indeks: 519-3967).

Urządzenie zapewnia wydajne, bezpieczne i wygodne testowanie opon bezdętkowych oraz dętek
samochodów osobowych, ciężarowych, rolniczych i EM.

Dane techniczne:
- maks. średnica koła/dętki: 2 000 mm,
- maks. szerokość koła/dętki: 700 mm,
- maks. ciśnienie robocze: 12 barów,
- udźwig kosza: 600 kg,
- wysokość podnoszenia: 1 550 mm,
- wysokość całkowita z wyciągniętą windą: 3 600 mm.

Wanna wyposażona jest w ruchomą windę, która umożliwia przeniesienie palety nawet do 600 kg (z
opcjonalnym widłami, indeks: 519-3974). Podnośnik może być odłączany od zbiornika testowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61/815 22 19, adresem
danuta.nowicka@tiptopol.pl lub u przedstawicieli handlowych i autoryzowanych dealerów firmy Tip-
Topol na terenie całej Polski.

Więcej na: www.tiptopol.pl
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