Dunlop - nowa linia opon ciezarowych
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Przystosowanie do kazdego rodzaju drogi gtdwna cecha nowych opon letnich i zimowych
przeznaczonych do przewozéw dtugodystansowych i regionalnych, ktére charakteryzuja sie dtugimi
przebiegami oraz wysoka wydajnoscia paliwowa

Dunlop wprowadza catkowicie nowa linie opon ciezarowych, ktore oferuja lepsze niz kiedykolwiek
przystosowanie do kazdego rodzaju drogi. Portfolio marki zostato wzbogacone o produkty na o$
kierowana - SP346, oS napedowa - SP446 oraz naczepy - SP246. Nowe ogumienie oferuje nie tylko
przebiegi dluzsze nawet 0 10%1 oraz poprawiona efektywnos¢ paliwowa w stosunku do
poprzednikow,2 lecz takze wysoka sprawnos¢ w zimowych warunkach. Wersje na o$ kierowana i
napedowa oznaczono symbolem trzech szczytdéw gorskich i ptatka $niegu (3PMSF) jak rowniez
znakiem M+S, co potwierdza ze spetniaja one surowe europejskie wymagania stawiane ciezarowym
oponom na $nieg. Osiagi nowych opon Dunlop w przewozach dtugodystansowych i regionalnych, a
takze sprawnos¢ latem i zima daja operatorom poczucie pewnosci i przygotowuja ich pojazdy
ciezarowe na wszelkie wyzwania.

Nowa linia opon klasy premium Dunlop przeznaczona jest dla flot, ktdre dziataja we wszystkich
sektorach drogowego transportu towarowego. Produkty marki oferuja przebiegi dtuzsze nawet o
10%3 przy transporcie typu dystrybucyjnego oraz niskie zuzycie paliwa podczas przewozow
dlugodystansowych. Nowe opony drogowe Dunlop zapewniaja utrzymanie mobilnosci pojazdow
rowniez w zimowych warunkach drogowych, poniewaz ogumienie na o$ kierowana i napedowa
spetia surowe wymagania klasyfikacji 3PMSF oraz oznaczenia M+S. Umozliwia to flotom realizacje
dziatan operacyjnych w warunkach zimowych we wszystkich krajach Europy, ktére stawiaja wymog



uzyskania powyzszych homologaciji.

- Nowa linia opon Dunlop oferuje niespotykane wczesniej dtugie przebiegi, niskie zuzycie paliwa oraz
sprawnosc¢ zimq zarowno w przewozach diugodystansowych jak i regionalnych - powiedziat Michel
Rzonzef, wiceprezes dziatu opon dla pojazdéw uzytkowych Goodyear w regionie EMEA. - Opony te
zapewniajq poczucie pewnosci wiascicielom flot, ktorzy poszukujg produktow oferujqcych
rownowage pomiedzy dtugimi przebiegami i niskim zuZyciem paliwa, co zapewnia obnizZenie
catkowitego kosztu posiadania i optymalizuje inwestycje w ogumienie. Dodatkowq zaletq jest
sprawnosc¢ zimgq, dzieki ktorej pojazdy ciezarowe mogq pozosta¢ w ruchu nawet podczas
nieprzewidywalnych warunkow drogowych. Opony SP346, SP446 i SP246 sq gotowe podjq¢ kazde
wyzwanie

Opona na os kierowana Dunlop SP346

Nowa opona Dunlop SP346 na os$ kierowana oferuje dtuzsze przebiegi i nizsze zuzycie paliwa niz
poprzedniczka SP344, a takze doskonala trakcje i kontrole w kazdych warunkach. Innowacyjna
konstrukcja bieznika oferuje osiagi, za sprawa ktérych ogumienie spetnia surowe regulacje dla
unijnej homologacji opon zimowych dla pojazdéw ciezarowych, jak réwniez wymagania oznaczenia
M+S. Lamele, pogtebione w stosunku do modelu SP344, sa tutaj kluczowym elementem, poniewaz
zwiekszajq elastycznos¢ blokow bieznika i umozliwiaja wydajniejsze zbijanie $niegu. Konstrukcja
lameli i ich gestos¢ zostaty dobrane w taki sposéb, aby zapewnia¢ jednoczesnie wolne zuzycie opony,
sprawnos$¢ zima i wysoka przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni. Charakterystyka zuzycia utrzymuje
wlasciwosci bieznika przez caly okres eksploatacji, az do chwili gdy opona bedzie gotowa do
nacinania. Aby poméc w utrzymaniu wydajnosci operacyjnej pojazdéw, od ktérych wymaga sie
zwiekszonej nosnosci, nowa opona Dunlop SP346 na o$ kierowana jest w niektorych rozmiarach
dostepna w wersji High Load. Ogumienie na o$ kierowana pomaga kompensowac¢ zwiekszone
obciazenia osi przedniej, na przyktad dodatkowym osprzetem wymaganym przez norme Euro VI.

Opona na os napedowa Dunlop SP446

Podobnie jak nowa opona na os kierowang, wersja Dunlop SP446 na o$ napedowa oferuje dtuzsze
przebiegi przy jednoczesnym zmniejszeniu zuzycia paliwa w poréwnaniu z poprzednim modelem
SP444. Ogumienie charakteryzuje sie rowniez doskonata trakcja w kazdych warunkach. Jednym z



najwazniejszych elementéw dajacych przewage pod wzgledem osiagow jest podstawa lameli, ktéra
ksztaltem przypomina krople deszczu. Specjalna konstrukcja pomaga speti¢ wymogi oznaczen M+S
i 3PMSF, jednoczes$nie zmniejszajac obciazenie spodniej czesci lameli. Kolejna zaleta lameli jest
trwatos¢ w warunkach przewozéw regionalnych. Rozmiar blokéw bieznika i szerokos¢ rowkow
rownomiernie rozktada sztywnos¢ bieznika, co wydtuza przebiegi i zwieksza przyczepnos¢ w
mokrych warunkach drogowych.

Dodatkowa wlasciwoscia jest nowa technologia dwuwarstwowa. Zewnetrzna warstwa bieznika jest
wysoce odporna na Scieranie, natomiast wewnetrzna zmniejsza opor toczenia dzieki niskiej
histerezie. Rozwigzania te wydluzaja przebiegi oraz poprawiaja efektywnos¢ paliwowa, utrzymujac
niskie opory toczenia przez caty okres eksploatacji opony. Wzor bieznika w ksztalcie litery V
zmniejsza poziom hatasu i dodatkowo wydtuza przebiegi. Dzieki temu bloki wchodza w strefe styku
stopniowo, co ogranicza hatas. Taka konstrukcja przyczynia sie rowniez do wydtuzenia zywotnosci
opony dzieki poszerzeniu bieznika i wyzszej wartosci wskaznika netto-brutto. Dzieki tym
wlasciwosciom opona ma wieksza objetos¢ gumy przy niezmienionym rozktadzie sztywnosci w
blokach bieznika. Laczniki poprzeczne zwiekszaja sztywnos¢ bieznika i ograniczaja uslizg blokéw w
momencie przechodzenia przez strefe styku. Podobnie jak produkty na os kierowana SP346, nowa
SP446 zapewnia wysoki poziom przyczepnosci przez caty okres eksploatacji az do chwili
bieznikowania.

Opony dla naczep Dunlop SP246

Nowe ogumienie dla naczep Dunlop SP246 z oznaczeniem M+S, ktére uzupeinia oferte nowych opon
SP346 i SP446 bedzie dostepne w drugiej potowie roku w rozmiarach 385/55R22.5 160 (158) i wersji
385/65R22.5 164 (158) HL (High Load) umozliwiajacej obciazenie osi przedniej do 10 ton, co
pozwoli zwiekszy¢ tadownos¢ uzytkowa, a tym samym zwiekszy wydajnos¢ operatoréw flot.



Wysokiej klasy opony bieznikowane Dunlop TreadMax

Wszystkie nowe opony Dunlop mozna bieznikowac i nacinac¢, co pomaga flotom zmniejszac koszty
operacyjne. Jednoczesnie z wprowadzeniem nowych produktéw, Dunlop udostepnia réwniez
bieznikowane na goraco opony Dunlop TreadMax SP446, a bieznikowane Dunlop TreadMax SP246
beda dostepne w drugiej potowie roku.

Nowe ciezarowe opony drogowe Dunlop oraz bieznikowane wersje TreadMax sa doskonaltym
rozwigzaniem dla chcacych zoptymalizowa¢ catkowity koszt posiadania firm transportowych, ktérych
pojazdy wykonuja przejazdy dtugodystansowe i regionalne. Dzieki zaletom ekonomicznym i
operacyjnym jak réwniez wszechstronnosci oraz zimowej sprawnosci, z nowymi oponami Dunlop
SP346, SP446 i SP246 floty beda gotowe do podjecia kazdego wyzwania.
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