Urzadzenia do obstugi TPMS

data aktualizacji: 2014.11.10

Wedlug Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 661/2009 system TPMS
stal sie obowiazkowy dla wszystkich samochodow osobowych nowo homologowanych,
poczawszy od 01.11.2012 roku i bedzie obowiazkowy, niezaleznie od daty homologacji
pojazdow, poczawszy od pierwszego listopada roku 2014.

Wprowadzenie ww. dyrektywy stawia nowe wymagania warsztatom samochodowym, ktore, chcac
obstugiwac¢ pojazdy z systemem TPMS (szczegdlnie wersje bezposrednia - z czujnikiem ci$nienia

i temperatury), beda musialy posiada¢ odpowiednie urzadzenie diagnostyczne.

Diagnoza, naprawa czy ,zwykla obstuga serwisowa” typu: wymiana opon, wymiana czujnikéw czy
przetozenie/obrot opon beda wymagaty uzycia dedykowanego urzadzenia diagnostycznego. Dla
warsztatow, ktore juz teraz chca przygotowac sie do obstugi tej technologii, firma Inter Cars poleca
urzadzenia ze swojej oferty. Posrdd propozycji znajdziemy zaré6wno najprostsze czytniki i aktywatory,
jak i zaawansowane testery systemow TPMS, umozliwiajace komunikacje ze sterownikiem pojazdu.

Urzadzenia do obstugi systeméw TPMS

VDO VT-30 firmy ATEQ jest uniwersalnym dekoderem i aktywatorem czujnikéw TPMS. Jest
kompatybilny z wiekszoscig znanych czujnikéw, a poszerzenie bazy danych o nowe modele pojazdéw
umozliwia aktualizacje oprogramowania. Urzadzenie aktywuje i dekoduje czujniki, wyswietla dane
czujnika na ekranie oraz pomaga w rozwigzaniu problemoéw z czujnikami uszkodzonymi. Wyswietla

i umozliwia wydruk nastepujacych danych: ID czujnika, cisnienie, stan baterii, temperatura itp.
Indeks: ATEQV30

Cena katalogowa: 1490 PLN netto

Uniwersalnym testerem jest rdéwniez VDO VT-55 OBDII, ktory poprzez ztacze EOBD moze
zaprogramowac ECU pojazdu, jezeli jest to wymagane. Podobnie jak ww. urzadzenia aktywuje

i dekoduje czujniki TPMS, wyswietla ich dane na ekranie oraz pomaga w rozwiazaniu problemdw.
Indeks: A2C59506642 OBDII



Cena katalogowa: 4390 PLN netto

VDO TPMS PRO/PRO INTER posiada wysokiej rozdzielczosci kolorowy wyswietlacz oraz przejrzyste,
wielojezyczne menu. Ergonomiczna klawiatura i nawigacja na bazie ikon utatwia obstuge menu

i funkcji diagnostycznych zaimplementowanych w urzadzeniu, takich jak odczyt i kasowanie biedéw,
odczyt temperatury, cisnienia i stanu baterii, aktywacje/dezaktywacje systemu czy programowanie
czujnikdéw uniwersalnych. Urzadzenie dostepne jest w wersji z drukarka lub bez.

Indeks: A2C59506457 (TPMS PRO), cena katalogowa: 4490 PLN netto

Indeks: A2C59506643 (TPMS PRO PRINTER), cena katalogowa: 5490 PLN netto

Magneti Marelli TPMS Connect EVO - urzadzenie umozliwia sprawdzenie bteddw i przyczyn
ewentualnego zapalania sie kontrolki TPMS na desce rozdzielczej, przeprowadzenie wstepnej
kontroli systemu bez koniecznosci demontazu i wyjmowania zaworow z czujnikami, identyfikacje ID
poszczegdlnych czujnikéw, kompleksowa kontrole i obstuge systemu podczas zmiany két, a takze
bezprzewodowy pomiar temperatury, ciSnienia w oponach i stanu baterii czujnikdw. Do urzadzenia
nalezy wykupi¢ licencje z rocznym pakietem aktualizacji.

Indeks: 007935900385 (TPMS Connect Evo), cena katalogowa: 2000 PLN netto

Indeks: 007935900385/0OBD (TPMS Connect EVO OBD), cena katalogowa: 4000 PLN netto

Bosch TPA 200 stuzy do odczytu danych z czujnikéw lub do programowania czujnikéw
uniwersalnych. Przyrzad ten mozna stosowac¢ zaréwno w profesjonalnych serwisach opon, jak i na
stanowiskach przyje¢ pojazdow oraz wykorzystywac jako uzupetnienie diagnozy sterownikéw za
pomoca ESI[tronic] i KTS.

Indeks: 0684400250

Cena katalogowa: 2200 PLN netto

Kolejna propozycja jest TPS marki TEXA. Rozwigzaniem standardowym jest urzadzenie TPS, ktore
charakteryzuje sie wyjatkowo szerokim pokryciem diagnostycznym dostepnych na rynku marek

i modeli. Po wyborze pojazdu TPS komunikuje sie z czujnikiem kazdego kota, a po zblizeniu do opony
jest w stanie natychmiast aktywowac go, o ile pozostaje w stanie stand-by, a nastepnie sprawdzic¢
jego skutecznosc¢ i wyswietli¢ na zintegrowanym wyswietlaczu ci$nienie, temperature i -

w przypadku dostepnosci tej opcji - stan natadowania baterii, jak rowniez kod identyfikacyjny oraz
wszelkie dodatkowe informacje diagnostyczne udostepniane przez producenta. W przypadku
wymiany czujnika na uniwersalny czujnik zastepczy system TPS STANDARD jest w stanie
zaprogramowac ten ostatni, przydzielajac mu kod identyfikacyjny wymienianego wadliwego czujnika,
umozliwiajac jego komunikacje z odbiornikiem lub centralka pojazdu.

Indeks: TEX D10840

Cena katalogowa: 1790 PLN netto

AXONE S TPS wraz z modutem TPS KEY oraz interfejsem Navigator Nano S to mobilny zestaw
diagnostyczny firmy Texa. Zestaw pozwala na komunikacje nie tylko z czujnikami TPMS, jak

w przypadku rozwigzania standardowego, ale i ze sterownikami pojazdu poprzez gniazdo OBD -
umozliwia to warsztatom wulkanizacyjnym przeprowadzenie wszystkich czynnosci dotyczacych
systemow kontroli ci$nienia w oponach we wszelkich konfiguracjach technicznych wybranych przez
producenta. Urzadzenie zostato wyposazone w oprogramowanie FAST-FIT, dzieki ktéremu
mozliwosci diagnostyczne zostaty rozszerzone o szereg innych funkcji z zakresu m.in. elektroniki
zawieszenia, wymiany i kontroli elektroniki klockéw hamulcowych, wymiany akumulatorow,
systemow star-stop oraz pojazdow elektrycznych, regeneracji filtrow czastek staltych, wymiany
zestawu wskaznikow, oswietlenia i wiele innych.

Indeks: TEX 211011

Cena katalogowa: 6190 PLN netto



Chcac przygotowac sie do serwisu systemdédw TPMS, kazdy warsztat powinien réwniez zainwestowac
w osprzet dodatkowy, czyli czujniki, wentyle, zawory, uszczelki oraz narzedzia do ich naprawy

i wymiany. Sprawy na pewno nie utatwia fakt, ze aktualnie liczba fabrycznie dedykowanych
czujnikdw oscyluje w granicach kilkuset ztotych, gdzie koszt kompletu niejednokrotnie przekracza
1000 zt. Aby ograniczy¢ stocki magazynowe dedykowanych sensorow, powstat tzw. sensor
uniwersalny. UNI sensor (w zaleznosci od producenta) jest w stanie zastapi¢ do 95% sensoréw OEM
dostepnych na rynku.

W ofercie Inter Cars znalez¢ mozna czujniki dedykowane VDO oraz Schrader, ktérych zastosowanie
pokrywa wieksza cze$¢ parku samochodowego. Ich zaleta jest wstepne zaprogramowanie przez
producentéw z uwzglednieniem parametréow specyficznych dla danego pojazdu. Do poprawnej pracy
wystarczy zatem zamontowac czujnik w okreslonym pojezdzie.

Inter Cars SA ma w swaojej ofercie takze czujniki uniwersalne (433 MHz do aut europejskich oraz 315
MHz do samochoddw pochodzacych z USA) CUB UNI-Sensor (indeks IC: CUB SENSOR433) oraz
Schrader Ez-Sensor (indeks IC: SCHR2020), ktdre po sklonowaniu oryginalnego czujnika

i zaprogramowaniu bez problemu mozna zamontowac¢ w 95% pojazdoéw. Czujniki UNI-Sensor CUB
znajduja sie na opatentowanej nakretce mocujacej - kat mozna dostosowac do felgi w zakresie od 12
do 40°, zatem przeznaczony jest do wiekszosci felg aluminiowych i stalowych. Wentyl wykonany jest
z wysokiej jakosci aluminium, a anodowane wykonczenie chroni go przed korozja.

Firma CUB Autoparts posiada ponadto w swojej ofercie tester Sensor AID, zaprojektowany do
diagnozy i interakcji z czujnikami cisnienia za pomoca sieci bezprzewodowej lub manualnie. Dzieki
urzadzeniu mozliwe jest:

- pobranie danych z czujnika ciSnienia (temperatury, cisnienia, stanu baterii),

- weryfikacja kazdego czujnika cisnienia zamontowanego w kotach,

- kodowanie nowych czujnikdw.

Sensor AID diagnozuje do 95% wszystkich sensoréw fabrycznych oraz pozwala stworzy¢ czujnik
»Sklonowany” lub ,zamiennik” (bez klonowania), uzywajac uniwersalnych czujnikéw UNI sensor
CUB.

Warto takze wspomnie¢ o zalecanej przez producentéw czujnikow wymianie uszczelek oraz
specjalnego zaworu podczas kazdorazowego demontazu urzadzenia.

UWAGA! Dla warsztatow, ktore chca przystosowac sie do wymogow, jakie niesie ze soba
wprowadzenie systemu TPMS, firma Inter Cars przygotowala oferte specjalna na czujniki
uniwersalne CUB UNI-Sensor z urzadzeniem diagnostycznym w pakiecie. Pakiet obejmuje
40 szt. czujnikow (433 MHz - EUROPA) + tester Sensor AID. Cena specjalna pakietu wynosi
7600 PLN netto (katalogowa cena 40 szt. czujnikow i testera wynosi 11.290 PLN netto).
Indeks: CUB TESTER/SET. Oferta wazna do wyczerpania zapasow.

Czujniki CUB UNI sensor (433 MHz i 315 Mhz) w ofercie Inter Cars dostepne sa na sztuki
oraz w pakietach po 12 i 24 szt. Katalogowa cena 1 szt. czujnika CUB UNI: 215 PLN netto.
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