Nowe opony Dunlop GP Racer D212 gotowe na sezon 2017
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Ogumienie z serii Dunlop GP Racer to wieloletni ulubieniec motocyklistow startujacych
w wyscigach i uczestniczacych w imprezach typu track day. Po pomyslnym debiucie

w ubieglorocznych zawodach nowa opona GP Racer D212 wchodzi wlasnie do sprzedazy
w Europie.

Nowe ogumienie w portfolio marki pomyslnie przeszto testy w wymagajacych prébach na torze.
Pierwsze produkcyjne egzemplarze GP Racer D212 braly udziat w finatowej rundzie Mistrzostw
Superbike Francji, w ktéorych Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) zwyciezyt w obu wyscigach klasy
Supersport. Prototypowe wersje opony sprawdzity sie rowniez wczesniej w Diugodystansowych
Mistrzostwach Swiata (EWC) FIM.

Nowy profil przedniej opony z modelu GP Pro D212 wygrywaja wyscig TT



GP Racer D212 zawiera technologie zastosowane, w
zwycieskich w zawodach Isle of Man TT oponach GP Pro
D212, ktore zostaly dostosowane do wymagan motocyklistow
startujacych w wyscigach klubowych i imprezach typu track
day. Nowy profil i konstrukcja osnowy pochodza
bezposrednio z GP Pro, dzieki czemu opone znacznie tatwiej
prowadzi¢, co pozwala na ostrzejsze i szybsze zmiany
kierunku jazdy w poréwnaniu z poprzednim modelem.

Mozliwos¢ dostosowana do drogi i toru

Najnowsza technologia kontroli temperatury opracowana przez Dunlop i wykorzystana w oponach
tylnych 190/55ZR17 i 200/55ZR17 w wersji Endurance zwieksza odpornos¢ ogumienia na
przecieranie dzieki bardzo mocnej i trwaltej mieszance zewnetrznej. Jednoczesnie oferuje ona
przyczepno$¢ na poziomie opony wyscigowej, poniewaz utrzymanie odpowiedniej temperatury
zapewnia bardziej miekka cze$¢ mieszanki. Opona posiada rowniez najnowsza wersje innowacyjnego
systemu Dunlop NTEC, ktory umozliwia regulacje cisnienia.

- NTEC pozwala zawodnikom obniza¢ ciSnienie w oponie na czas jazdy na torze, co
zwieksza powierzchnie kontaktu z nawierzchnig, maksymalizuje przyczepnosc¢ i zapewnia
rownomierne zuzycie, bez kompromiséw w zakresie reaktywnosci i poczucia pewnosci
jazdy. Laczac to z najnowsza technologia kontroli temperatury i mieszanka MultiTread
stworzyliSmy opone na imprezy typu track day, ktora moze rowniez zwyciezac¢ na
najwyzszym poziomie zawoddow - méwi dyrektor ds. technologii Sebastien Montet.

Wybor mieszanek dla zwycieskiej trwalosci

GP Racer D212 wyréznia sie zmieniong mieszanka MultiTread, zaprojektowana do jazdy przy nizszej
temperaturze operacyjnej. Zmianie ulegt sktad mieszanki zaréwno w czesci srodkowej jak i boczne;j.

GP Racer D212 jest dostepna z mieszankami oznaczonymi jako miekka, sSrednia i dtugodystansowa
(Endurance). W nowej mieszance sredniej postawiono przede wszystkim na przyczepnosc¢ dla jak
najlepszych osiggéw na krétkich dystansach. Nowa mieszanka dlugodystansowa oferuje optymalng
rownowage miedzy przyczepnoscia, a trwatoscia osiagow.

Ostatecznego doboru mieszanek dokonano po intensywnym programie testéw z udzialem
najlepszych zawodnikow klasy Superbike i Endurance takich jak Mahias, Freddy Foray i Julien da
Costa. W warunkach wyscigowych, opony tylne z mieszanka srednia i dtugodystansowe wykonywaty
potrdjne przebiegi na torze Catalunya i podwdjne na torze Paul Ricard. Nowa przednia opona
wyroznia sie rowniez podwyzszong trwatoscig, co potwierdzajg nawet szesciokrotne przebiegi na
torach Catalunya i Paul Ricard, czyli ponad 200 okrazen miedzy wymianami.

Opona GP Racer D212 jest juz dostepna w sprzedaz w Europie w nastepujacej specyfikacji:



120/70ZR17 przednia - Slick (Srednia)

120/70ZR17 przednia - Bieznik (miekka i Srednia)

160/60ZR17 tylna - Bieznik

180/55ZR17 tylna - Bieznik (Srednia i dtugodystansowa)
190/55ZR17 tylna - Slick i Bieznik (Srednia i dlugodystansowa)

200/55ZR17 tylna - Slick i Bieznik ($rednia i dlugodystansowa )
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