Klocki Textar lepsze niz konkurencja i wyposazenie OEM
[TEST]

data aktualizacji: 2017.07.11

Redakcja niemieckiej edycji miesiecznika ,Auto Motor und Sport” przeprowadzila
porownania drogi hamowania z klockami réznych producentéow. Produkty marki Textar
wykazaly wieksza, nawet od czesci przeznaczonych na pierwszy montaz, skutecznosc.

Testy przeprowadzono na dwéch samochodach - Audi A5 i Volkswagen Passat Variant - w ktérych
oprocz dwoch dorostych osob, znajdowaly sie ciezarki w celu osiagniecia maksymalnej tadownosci. W
obu samochodach zamontowane byty najpierw oryginalne zestawy klockéw hamulcowych, nastepnie
przeznaczone na aftermarket produkty marki Textar oraz trzech rynkowych konkurentow.

Samochody z kazdym zestawem klockow poddawane byly serii dziesieciu prob hamowania z
predkosci 100 km/h do catkowitego zatrzymania. Zamiast sredniej pod uwage brano pierwsza i
dziesigta probe, czyli odpowiednio z zimnymi i rozgrzanymi klockami hamulcowymi.

W przypadku Audi A5 z oryginalnym zestawem klockéw hamulcowych i czesciami marki Textar
uzyskano identyczne wyniki. Dtuzsza, nawet o 6 metréw, droge hamowania odnotowano w prébach z
produktami konkurencji.



Test klockdw hamulcowych - Audi A5
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Jeszcze krétsza droge hamowania z klockami Textar, w poréwnaniu do fabrycznie montowanych

czesci, osiagnieto w prébach z Volkswagenem Passat Variant. W jednym przypadku réznica z
produktem konkurencji wynosita az 8,7 metra!



Test klockdw hamulcowych - Volkswagen Passat Variant

l [QIOAELED 458 m

TANEL®D 37,6 m

|

konkurencjanr 1 JEI %] 1]

|

Textar 37,1 m

386m

|

(O LED 37,1 m

I

A ed 36,6 m

i

konkurencjanr 1 JEYX 1]

@
=
E
=
<
£
=
=
5
2

Textar 36,9 m

384m

|

w
ol

37 39 M 43 45 47
<« krétsza droga hamowania duisza p

Warto zwrdci¢ uwage, ze réznice w drodze hamowania z zimnymi i rozgrzanymi klockami marki
Textar byly niewielkie i za kazdym razem wynosity 0,2 metra.

»,Na punkt, w ktérym ostatecznie zatrzyma sie samochodd, wptywa nie tylko droga
hamowania. Poza oczywistym stanem technicznym hamulcéw i predkoscia pojazdu,
trzeba jeszcze uwzglednic¢ czas reakcji kierowcy - od zauwazenia przeszkody, poprzez
podjecie decyzji o manewrze, do faktycznego wcisniecia pedatu hamulca” - mowi
Mirostaw Przymuszata, przedstawiciel marki Textar w Polsce - ,A z percepcja i
zdolnos$ciami psychomotorycznymi nawet u tej samej osoby bywa réznie - raz mamy
lepszy, raz gorszy dzien. Dlatego kazdy czynnik majacy realny wptyw na skrdcenie drogi
zatrzymania samochodu odgrywa niebagatelna role, czasem bedzie to dostownie kwestia
pomiedzy zyciem, a Smierciag”.
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