PNCS - System Redukcji Halasu Pirelli [INOWOSC]
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Takim logiem oznakowane sg wszystkie opony Pirelli z technologia PNCS

To nowa technologia opracowana i opatentowana przez Pirelli pozwalajaca na redukcje
halaséw generowanych w srodku opony. Halas ten spowodowany jest przez rezonans
sprezanego powietrza w srodku opony w momencie kontaktu z nawierzchnia i jej ugiecia.
Nastepnie przenoszony jest z opony na piaste i ostatecznie do wnetrza samochodu za
posrednictwem ukladu zawieszenia i ukladu kierowniczego.

W systemie Pirelli zastosowano pianke poliuretanowa wewnatrz opony, ktéra absorbuje te wibracje
zmniejszajac ich odczuwanie w Srodku samochodu. System PNCS pozwala na redukcje hatasu w
kabinie od 2 do 3 decybeli. Zmniejsza tym samym o potowe ilo$¢ halasu i znacznie zwieksza przy tym
komfort jazdy.

Opony z PNCS posiadaja takie same parametry tarcia tocznego, komfortu, wydajnosci na suchej
i mokrej nawierzchni jak opony standardowe. Technololgia zostata zastosowana w oponach P-ZERO,
Scorpion Verde All Season, Scorpion Zero Asimmetrico, SottoZero 3.

Opony PNCS powinny by¢ skladowane i utylizowane tak samo, jak opony standardowe,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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