Konstrukcja latajacego samochodu opatentowana
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Amerykanski urzad patentowy zarejestrowal kolejny wniosek patentowy, zlozony przez
inzynierow Toyoty pracujacych od kilku lat nad konstrukcja latajacego samochodu.

Rozwigzania opisane we wnioskach patentowych pracownikoéw Toyota Motor Engineering &
Manufacturing North America obejmuja szczegoly konstrukcyjne poszczegoélnych elementéw pojazdu
i sposob ich dziatania. W 2015 roku Umesh N. Gandhi i Robert W. Roe zarejestrowali wniosek
patentowy dotyczacy sposobu sktadania skrzydet latajacego samochodu (czy tez jezdzacego
samolotu). W czerwcu ubiegtego roku urzad patentowy opublikowat wniosek, w ktérym
konstruktorzy Umesh Gandhi i Taewoo Nam opisali budowe nadwozia, umozliwiajaca chowanie
ztozonych skrzydet.

Teraz na stronach urzedu ukazat sie opis rozwigzania zwiekszajacego site nosna odpowiednio
uksztattowanego nadwozia, petnigcego role centroptata. Taewoo Nam wykorzystat tu znana z
lotnictwa metode nadmuchu powietrza na gérng powierzchnie ptata - w tym przypadku pochyta
przednia szybe pojazdu - ze szczeliny miedzy maska a szyba.

Na zalgczonych do wniosku rysunkach widaé, ze pojazd wyposazony jest w umieszczone po bokach
oplywowego nadwozia skrzydta o ksztatcie ptetw ptaszczki oraz niewielkie stateczniki z przodu.
Rysunek nalezy traktowaé¢ wytacznie jako szkic koncepcyjny, bo przy tak matej powierzchni nosnej
pojazd nie bylby w stanie lata¢, jednak fakt, ze w kolejnych patentach powtarzaja sie nazwiska
autorow swiadczy o tym, ze zespot inzynieréw Toyoty traktuje temat latajacego samochodu zupelnie
powaznie.
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