Dayton poszerza asortyment opon ciezarowych

data aktualizacji: 2017.10.31

Od lewej: Dayton D550S oraz Dayton D650D

Marka Dayton wprowadza dwa nowe produkty do portfolio ekonomicznego segmentu opon
ciezarowych. Sa to D550S na os kierowana oraz D650D na os napedowa do sredniej
wielkosci ciezarowek.

Opony marki Dayton sq produkowane w Europie przez najwiekszego producenta opon i wyrobow z
gumy na $wiecie, firme Bridgestone. Przechodza te sama kontrole jakosci, co wszystkie produkty
firmy Bridgestone, dzieki czemu wlasciciele i administratorzy flot samochodéw ciezarowych, moga
mieé¢ pewnos¢, ze otrzymuja solidny produkt, za rozsadna cene. Ich mocnym atutem sg réwniez
bardzo dobre osiagi w réznych warunkach drogowych.

»~Dwa nowe produkty pozwola marce Dayton na zwiekszenie udzialu w ekonomicznym
segmencie opon ciezarowych w Europie - tam, gdzie cena jest decydujacym czynnikiem
wyboru. Dzieki wsparciu firmy Bridgestone, marka Dayton skutecznie buduje pozycje
rynkowa oparta na niezawodnosci i osiagach” - méwi Steven De Bock, Director OF &
Rep Sales Operations Commercial, Bridgestone Europe.

Nowe opony D550S oraz D650D sa przeznaczone dla segmentu lekkich (3,5 do 7 ton) i sSrednich (7,5
do 16 ton) samochoddéw ciezarowych, ktére sa czesto wykorzystywane w transporcie regionalnym.

Pojazdy pracujace w tym trybie poruszaja sie gtdwnie po miescie oraz po drogach lokalnych,
spedzajac tym samym odpowiednio mniej czasu na autostradach. Dlatego tez opony Dayton zostaty
zaprojektowane z mysla o wyzwaniach transportu regionalnego, takich jak wjezdzanie na kraweznik,
jazda w trybie czestego ruszania, manewrowania oraz pokonywania wielu krétkich tras po
zréznicowanych nawierzchniach.



D550S to solidna opona na o$ kierowana, ktora laczy w sobie wysoka odpornos¢ na
nietypowe zuzycie z dobrym prowadzeniem na suchej oraz mokrej nawierzchni. Ewakuatory
kamieni, ktore sa whudowane w bieznik pomagaja utrzymac karkas opony w dobrym stanie,
a tym samym zachowac jego parametry konieczne do bieznikowania.

D650D na o$ napedowa zapewnia dobra przyczepnosc i kontrole podczas hamowania, a specjalnie
zaprojektowana rzezba bieznika (,tie-bar” - taczniki miedzy klockami w obszarze barku) pomaga
unikna¢ jego nieréwnomiernego zuzycia.

Obie opony posiadaja waskie stopki, ktore pozwalaja ograniczac ich wage - przy jednoczesnym braku
wplywu na zmniejszenie ich trwatosci. Posiadaja oznaczenia opon wielosezonowych M+S oraz
zimowych 3PMSF (symbol alpejski), dzieki czemu moga by¢ eksploatowane przez caly rok.

Opony Dayton D550S oraz D650D sa dostepne od pazdziernika br. w podstawowych
rozmiarach 215/75R17.5 oraz 265/70R19.5. Ich asortyment bedzie stopniowo
rozbudowywany w przyszlym roku.
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