Wydajnos¢ opon Magna MAO8 potwierdzona w
kamieniolomie
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Jeden z klientow marki Magna z Finlandii jest bardzo zadowolony z imponujacej wydajnosci
opon 29.5R25 Magna MAO8 OTR w kamieniolomie. Ogumienie zostalo zamontowane na
ladowarce kolowej Caterpillar 980H wyposazonej w lyzke o ladownosci 13 000 kg. W
trudnych warunkach tadowarka zasila kruszarke materialem skalnym z kamieniolomu.

Kilka lat temu klient zdecydowat sie rozpoczac¢ prace z tymi oponami. Po 12 000 godzin pracy opony
nadal wygladaja dobrze. Ze wzgledu na te wydajnos¢ i wytrzymatos¢ szacuje sie docelowy przebieg
na poziomie 17 000 motogodzin.

Klient jest bardzo zadowolony z odpornosci na zuzycie, jazdy i stabilnosci zapewnianej przez opony
Magna.

Magna MAO8

Opona zaprojektowana do ciezko pracujacych tadowarek kotowych i buldozeréw, jak i réwniarek
wymagajacych utrzymania doskonalej trakcji. Zoptymalizowana konstrukcja klockow bieznika
zapewnia stabilnos¢ jazdy i ochrone przed uszkodzeniami. Gwarantuje doskonata trakcje dzieki duzej
powierzchni styku agresywnego bieznika z podtozem.

Zrédlo:



