Dane szokuja. 70% pojazdow ma wyeksploatowany plyn
hamulcowy

data aktualizacji: 2018.02.27

Wiekszos¢ samochodow porusza sie z nadmiernie zuzytym pltynem hamulcowym, co stanowi
powazne zagrozenie na drogach. To nie wszystko. Wiekszos¢ kierowcow nie wie, jaka
funkcje pelni plyn w ukladzie hamulcowym.

Organika S.A., producent chemii motoryzacyjnej, pomystodawca akcji ,,JedZ bezpiecznie”, rokrocznie
edukuje i poszerza swiadomos¢ polskich kierowcéw. Podczas akcji kierowcy moga szybko i
bezplatnie zbadac stan ptynu hamulcowego w swoich pojazdach, a takze wzia¢ udziat w krotkiej
ankiecie na temat swiadomosci kierowcow o roli ptynu hamulcowego w ukladzie oraz potencjalnych
zagrozeniach spowodowanych zuzytym ptynem. Wyniki badan moga wprawi¢ w ostupienie.

72% kierowcow nie wie, jaka role pelni ptyn hamulcowy w ukladzie hamowania

Funkcja ptynu hamulcowego jest przeniesienie sity z pedatu na klocki hamulcowe. Taka informacja
powinna wystarczy¢, aby zdac sobie sprawe jak wazna role on petni. Od jego stanu zalezy wiec
prawidtowe funkcjonowanie catego uktadu hamowania, a tym samym nasze bezpieczenstwo. Dobry
jakosciowo plyn pozwoli zahamowa¢ w kazdych warunkach, skrocic¢ czas reakcji hamowania po
wcisnieciu hamulca, ochroni¢ i przedtuzy zywotnos¢ catego uktadu. Ptyn hamulcowy jest
najwazniejszym ptynem eksploatacyjnym w samochodzie.

70% pojazdow poruszajacych sie po drogach ma nadmiernie zuzyty ptyn hamulcowy

Zuzyty lub ztej jakosci ptyn nie tylko wydtuza droge hamowania, ale takze moze spowodowad, ze
hamulce wcale nie zadziataja. Taka sytuacja moze zaskoczy¢ w najmniej oczekiwanym momencie.
Istotna jest tutaj temperatura wrzenia ptynu. W sytuacjach takich jak: ostre lub czeste hamowanie,
jazda po kretej drodze, czy zjazd ze wzniesien - niska temperatura wrzenia ptynu moze spowodowac



zanik sity hamowania lub hamowanie z duzym opdznieniem. Moze doj$¢ do zjawiska zwanego
potocznie zapowietrzeniem uktadu hamulcowego (w rzeczywistosci powstaje w ukladzie gaz), ktore
oznacza trudnosci lub catkowitg utrate mozliwosci hamowania.

46% kierowcow wymienia plyn hamulcowy bardzo rzadko, a 23% nie robi tego wcale

Ponad potowa kierowcéw nie posiada ptynu hamulcowego na wymiane, a ci, ktérzy decyduja sie na
jego zakup najczesciej wybieraja ten najtanszy, co niestety w wiekszosci przypadkéw przektada sie
na niska jakosé. Na 10 zapytanych kierowcow, az 6 z nich przy wyborze ptynu kieruje sie niska cena.
To duzy blad. Zakup lub wymiana ptynu to niewielki koszt, ktory ponosi sie rzadko, dlatego warto
zadbac o swoje bezpieczenstwo. Wymiana ptynu powinna odbywac sie co 2 lata lub po przejechaniu
40.000 km.

27,3% wypadkow drogowych spowodowanych awariami, wynika z niesprawnosci ukladu
hamowania

Jadac z predkoscia 100km/h pokonujemy 27m/s. Wedlug badan ITS sprawne hamulce, z
wysokojakosciowym pltynem w ukladzie, osiagaja peten potencjat dziatania po ok. 0,2s, w zwigzku z
czym hamowanie rozpoczyna sie dopiero 5m po wcisnieciu hamulca. Jesli jednak ptyn jest
wyeksploatowany, jest kiepskiej jakosci lub nie spetnia okreslonych parametréw, droga hamowania
moze by¢ nawet 7,5-krotnie dtuzsza, a samochdd zacznie hamowac dopiero po 35m od czasu
wcisniecia hamulca! To oznacza bardzo duze ryzyko wypadku. Pamietajmy o regularnej wymianie

plynu.
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* Wyniki opracowane na podstawie ankiet wypetnionych przez kierowcow podczas I, II, I1I i IV edycji
akcji ,JedZ Bezpiecznie”
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