Po uszkodzeniu paska do wymiany takze rolki napinajace i
zwrotne
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Pasek klinowy jest najwazniejszym paskiem napedowym w samochodzie. Za jego pomoca
napedzany jest caly szereg komponentéw samochodu, takich jak cho¢by pompa wody, czy
tez alternator. Kiedy dojdzie do uszkodzenia paska wielozebrowego, powinny zostac
wymienione takze rolki napinajace i zwrotne po to, aby zapobiec przedwczesnemu
uszkodzeniu calego systemu - az po calkowite zniszczenie silnika.

To porada warsztatowa od Meyle. Firma ta rozszerza obecnie swoj asortyment w zestawach paskéw
zebrowych do tacznie 18 referencji. Wraz z 13 nowymi referencjami zestawow paskéw zebrowych
MEYLE-ORIGINAL dla samochodéw uzytkowych, producent z Hamburga oferuje od teraz nowe
rozwigzania do napraw samochodéw uzytkowych. Kompletny zestaw, sktadajacy sie napinacza paska,
rolek zwrotnej i prowadzacej oraz paska klinowego, jest dostepny pod jednym numerem MEYLE i
jest od razu gotowy do zamontowania.

Rolki napinajace i zwrotne MEYLE-ORIGINAL sa wykonane ze stali i zapewniaja, w przeciwienstwie
do wersji wykonaych z tworzyw sztucznych, optymalne odprowadzanie ciepta. Tym samym rolka
nawet przy szczegodlnie wysokich obcigzenia termicznych pozostaje stabilna. Pewny tej jakosci
przekonany jest takze zespot tankpool24 Racing Team. Wraz z MEYLE jako technicznym partnerem
kooperacyjnym, zespodt od pieciu lat zaufat m.in. rolkom napinajacym i zwrotnym MEYLE-ORIGINAL
w swoich wyscigowych ciezaréwkach w walce o mistrzostwo, w serii wyscigéw FIA European Truck
Racing.
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