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Jak dobra¢ opony do rodzaju samochodu? Co oznaczaja symbole i etykiety na oponach?
Dlaczego opony uzywane to hazard na drodze? Jak obnizy¢ poziom halasu i opory toczenia?
Jak zwiekszy¢ efektywnos¢ paliwowa i przyczepnos¢ opon? Polski Zwiazek Przemystu
Oponiarskiego radzi, jak wybra¢ wlasciwe ogumienie i jak o nie dba¢, by zapewnialy
bezpieczenstwo.

Warto wiedzie¢, ze od kilku lat europejscy kierowcy - dzieki etykietom przyklejanym w widocznym
miejscu na biezniku - moga przy kupnie opon juz na pierwszy rzut oka poréwnac podstawowe
parametry ogumienia. Pozwala to na dobranie ogumienia do swoich preferencji. Pamietajmy, ze
opony réznych segmentow (premium, srednie, budzetowe) znaczaco réznia sie miedzy soba jesli
chodzi o przyczepnos¢, efektywnosé paliwowa czy hatas. Réznica miedzy oponami klasy Ai G w
przypadku drogi hamowania na mokrej nawierzchni przy 80 km/h to nawet 18 m1. Rdznica

w efektywnosci paliwowej miedzy klasa A i G to nawet 7,5% w ilosci zuzytego paliwa.

- Prawidlowo dobrane opony to inwestycja w nasze bezpieczenstwo - opony sa jedynym
elementem styku samochodu z nawierzchnia i to od ich jakosci zalezy, jak samochéd
bedzie sie zachowywat na drodze, takze w podbramkowych sytuacjach. Wtasciwosci i
jakos¢ opon wplywaja zaroéwno na komfort prowadzenia pojazdu, jak i na skutecznos¢ w
unikaniu wypadkow czy sttuczek podczas trudnych sytuacji na drodze. - wskazuje Piotr
Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Zwigzku Przemystu Oponiarskiego (PZPO).

Montaz dobrych opon to najprostszy sposéb na zwiekszenie bezpieczenstwa na drodze. Jednym z
powaznych btedéw popetianych przez kierowcow w poszukiwaniu oszczednosci jest zakup opon
uzywanych. Wedlug badania Moto Data, az 32 proc.2 kierowcow kupuje uzywane opony i podejmuje
olbrzymie ryzyko jazdy na ogumieniu, o ktérego historii eksploatacji nic nie wie. Przyktadowo, jazda



przez kilka tygodni z obnizonym cisnieniem wplywa na degradacje warstw wewnetrznych opony,
czego nie mozna oceni¢ gotym okiem. Dlatego opona musi by¢ nieuzywana, ale niekoniecznie
wyprodukowana kilka miesiecy przed jej zakupem. Zasady przechowywania opon pozwola ogumieniu
zachowac swoje wlasciwosci fizyczne przez ditugi czas magazynowania. Opony podczas
prawidlowego sktadowania w zasadzie w ogdle sie nie starzeja.

Wlasciwe parametry - dobrane do wymagan kierowcy i rodzaju samochodu

Rozmiar opon nie moze by¢ dowolny i nie stuzy tylko estetyce - producenci samochoddéw ustalaja
odpowiedni rozmiar ogumienia do kazdego modelu auta, a nawet do kazdej wersji silnikowej, ktére
roznia sie pomiedzy sobg parametrami i osiggami. To, na jakich oponach producent homologowat
swoj pojazd w UE, znajdziemy w instrukcji obstugi. Sa tam wszelkie dane, ktére pozwola znalez¢
odpowiedni rozmiar i typ opony.

Jakie parametry sa opisane na oponie? Gdy na kole znajduje sie oznaczenie np.
195/65R16 91T, to:

¢ 195 - oznacza podana w milimetrach szerokos¢ mierzona pomiedzy bokami opony

* 65 - wskazuje wysokos¢ profilu, czyli warto$¢ procentowa, ktéra wyraza wysokos$é boku opony
w stosunku do jej szerokosci. W tym przypadku jest to 65% czyli ok. 127 mm.

e R15 - R oznacza typ opony, w tym przypadku radialna. 15 sygnalizuje srednice osadzenia na
feldze, ktora podawana jest w calach.

* 91 - przedstawia indeks nosnosci, czyli wartos¢ maksymalnego obciazenia jednej opony przy
zachowaniu predkosci dopuszczonej przez producenta pojazdu.

o T - wskazuje indeks predkosci, ktéry informuje nas o maksymalnej predkosci z jaka pojazd
moze sie bezpiecznie porusza¢, gdy ma zamontowana dana opone.

3. Oznaczenia na oponach - jak je odczytywac?

Symbole znajdujace sie na oponach pomagaja swiadomie podjac¢ decyzje zakupu kompletu
ogumienia. Najwazniejsze sposrod oznaczen to:

e Symbol E.C.E - oznacza homologacje europejska, ktéra dopuszcza ogumienie do uzytku na
drogach UE. Opony dostosowane do wymogdéw unijnych gwarantuja bezpieczna jazde.

e Numer DOT - zakodowane oznaczenie producenta, fabryki oraz daty produkc;ji.

» Symbol alpejski - jedyny oficjalny symbol - zaréwno w przypadku opon zimowych i
catorocznych, ktére przeszly testy wedtug norm potwierdzajacych ich osiagi w warunkach
zimowych.



4. Etykiety - wazne dane dla kierowcow

0Od 1 listopada 2012 r. wszystkie opony sprzedawane na terenie krajow nalezacych do Unii
Europejskiej musza by¢ zaopatrzone w odpowiednie etykiety.

Powstaly one po to, zeby kazdy kierowca wchodzac do sklepu z oponami albo sprawdzajac w
internecie mdgt na pierwszy rzut oka poréwnac trzy podstawowe parametry - efektywnosé paliwowa,
hamowanie na mokrej nawierzchni i poziom hatasu. Odczytanie informacji na etykiecie nie jest
trudne, a dane na niej sa niezwykle istotne dla kazdego kierowcy:

o Efektywnos¢ paliwowa - okreslana przez wspotczynnik oporéw toczenia opony. Jest wyrazona
za pomoca klas od A do G, gdzie A oznacza najbardziej oszczedna opone.

e Hamowanie na mokrej nawierzchni - informuje o dtugosci drogi hamowania. Klasa A oznacza,
ze dany model opon posiada najkrdétsza droge hamowania.

e Zewnetrzny hatas toczenia - wyrazona w decybelach wartos¢ emitowana przez dana opone.

Jesli caloroczne - to z homologacja zimowa

Z danych PZPO wynika, ze segment opon catorocznych jest jednym z najszybciej rosnacych - w 2017
roku ich sprzedaz w Polsce wzrosta 0 29%. Cho¢ ten segment opon ma coraz lepsze osiggi poparte
wieloma badaniami innowacjami czotowych firm oponiarskich, to jednak nadal jest to ogumienie
kompromisowe. Decydujac sie na ten typ bierzmy raczej pod uwage renomowane marki, bo z ta
technologia nie kazdy producent sobie radzi. Decyzja o wyborze opon catorocznych powinna by¢
dobrze przemyslana, ale przede wszystkim nalezy zwrdci¢ uwage na homologacje zimowa takiego
ogumienia. Spotykany jeszcze samotnie symbol M+S jest tylko okresleniem opon z bieznikiem na
bloto i $nieg, nadawanym uznaniowo przez producentéw opon - nie maja one natomiast zimowej,
bardziej miekkiej mieszanki gumowej ani homologacji zimowej.

- Hamowanie na suchej i mokrej nawierzchni, wtasciwosci jezdne, odpornos¢ na
aquaplaning, trwatos$¢ i wytrzymatos$¢ sa kolejnymi waznymi parametrami, na ktére
kazdy kierowca powinien zwréci¢ uwage. Warto dostosowaé opony do stylu jazdy,
rodzaju drog, po ktorych sie najczesciej poruszamy oraz indywidualnych preferencji.
Warto wiec sprawdzi¢ niezalezne testy motoryzacyjne oraz poprosi¢ o pomoc w wybraniu
opon pracownika serwisu - dodaje Piotr Sarnecki.



OZNACZENIA NA OPONACH
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KILKULETNIA NIEUZYWANA OPONA JEST TAK DOBRA, JAK NOWA.
WPLYW NA JEJ ZMIANY MA GEOWNIE EKSPLOATACJA,
A NIE CZAS MAGAZYNOWANIA.

JAZDA ZE ZBYT NISKIM GI§HIEHIE_H W OPONIE PROWAD1ZI
DO ZINACINIE SZYBSZEGO JEJ ZUZYCIA | WYDLUZA DROGE
HAMOWANIA.
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Wiecej informacji na stronach pzpo.org.pl, pamietajooponach.pl, porazmienicopony.pl oraz
facebook.com/PZPO.org


http://www.pzpo.org.pl/
http://www.pamietajooponach.pl/
http://www.porazmienicopony.pl/
https://www.facebook.com/pzpo.org/?fref=ts

1] Pomiar wg. zasad wprowadzonych Rozporzadzeniem WE 1222/2009

2[] Moto Data 2017 - Panel uzytkownikéw samochodéw
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