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Stan techniczny amortyzatoréw ma niebagatelny wplyw na zachowanie samochodu zaréwno
podczas codziennej jazdy, jak i wykonania gwaltownych manewréow na drodze. Po raz
kolejny ich bezplatna kontrole, jeszcze przed wyjazdem na wakacje, zapewnia polskim
kierowcom mobilny tester zawieszenia BILSTEIN.



Z roku na rok, co potwierdzaja statystki, podnosi sie
poziom bezpieczenstwa na polskich drogach. Wedtug
danych policji w 2017 roku doszto do 32 760 wypadkdw,
ich najczestsza przyczyna byto nieustapienie
pierwszenstwa przejazdu, niedostosowanie predkosci do
warunkow ruchu, nieustapienie pierwszenstwa
pieszemu na przejsciu, niezachowanie bezpiecznej
odlegtosci miedzy pojazdami oraz nieprawidlowe
wyprzedzanie. Tylko w 121 przypadkach wine
przypisano ztemu stanowi technicznemu pojazdéw.

Decydujacym czynnikiem w obszarze bezpieczenstwa na drodze pozostaje czlowiek,
dopiero na drugim i trzecim miejscu wymieni¢ mozna infrastrukture oraz pojazd. Jednak
nawet najlepszy kierowca nie wykona skutecznego manewru, gdy stan techniczny
pojazdu daleki bedzie od ideatu - mowi Andrzej Wojciech Buczek, doradca techniczny w
firmie IHR Warszawa, przedstawiciela marki BILSTEIN w Polsce - Jednym z kluczowych
tu elementow jest zawieszenie, w tym amortyzatory, sprezyny i elementy mocowania. Ich
rola jest zarowno utrzymanie wybranego toru jazdy, jak i zapewnienie optymalnej drogi
hamowania.

Biorac pod uwage sredni wiek parku samochod6w osobowych w Polsce, ktory wedtug réznych zrodet
wynosi 12-15 lat, przyczyn czesci wypadkéw drogowych mozna upatrywac¢ w ich stanie technicznym.
Malejaca wartos¢ rynkowa pojazdu zniecheca ich wlascicieli do regularnych przegladéw i napraw
powyzej niezbednego minimum. Wyniki przeprowadzonych przez BILSTEIN w dwdch ubiegtych
latach testow sa jednak pozytywnym zaskoczeniem. Okazato sie, ze na pdttora tysiaca
skontrolowanych samochodow, az 90 procent miato amortyzatory w stanie niezagrazajacym
bezpieczenstwu na drodze!



Do badan wykorzystano mobilny
tester zawieszenia BILSTEIN. Na
jego platformie kontrolowana jest
przyczepnosc¢ lewego i prawego
kola na tej samej osi. Rdznica
ponizej 15 procent uznawana jest
- za wynik bardzo dobry, zas do 30
" procent to poziom akceptowalny.
| Tej samej wartosci nie moze

1. przekroczy¢ roznica pomiedzy

i przednia i tylna osia po tej samej
.~ stronie samochodu.

Przekroczenie tych granic kwalifikuje amortyzatory do wymiany. Warto podkresli¢, ze kazdy
kierowca otrzymywal wydruk ze szczegoétowymi wynikami, a mechanicy z warsztatéw, na
ktorych terenie prowadzone byly badania, zgodnie przyznaja, ze samochody z usterkami
badz uszkodzeniami powrdcily do nich w celu wykonania zalecanych napraw.

Akcje z mobilnym testerem zawieszenia w réznych czesciach Polski powtdrzymy takze w
tym roku, na przetomie czerwca i lipca. To dobry czas przede wszystkim ze wzgledu na
sezon urlopowy i planowane podréze samochodem - dodaje Andrzej Wojciech Buczek z
IHR - Kierowcy doceniajq nie tylko mozliwo$¢ wykonania bezptatnych badan, ale takze
fachowej porady odnosnie eksploatacji amortyzatoréw i mozliwosci poprawy
skutecznosci ich dziatania w danym warsztacie. Liczymy, ze uzyskane wyniki potwierdza
nasze wczesniejsze doswiadczenia i fakt, ze whrew obiegowej opinii dbamy o stan
techniczny naszych samochodow.
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