Czy sam wiek samochodu moze stanowi¢ zagrozenie na
drodze?
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Produkowany od 1974 roku Volkswagen Golf jest jednym z najpopularniejszych modeli
samochodow na calym swiecie. Na przykladzie naprawy egzemplarza z IV generacji
specjalisci z BILSTEIN pokazuja, Zze podstawa zachowania bezpieczenstwa na drodze jest
sprawny uklad zawieszenia.

Opisywana historia réwnie dobrze mogta wydarzy¢ sie w Polsce. Cho¢ dotyczy Volkswagena Golfa IV
(1997-2003) to mozna ja tez przypisa¢ do kazdego uzywanego samochodu. Niezaleznie od marki,
daty produkgji czy przebiegu, elementy zawieszenia podlegaja zuzyciu. Jest ono jednak na tyle
stopniowe, ze kierowca nie odczuwa tego na co dzien. Powoli, lecz skutecznie przyzwyczaja sie do
odmiennego, niz pierwotne, zachowania samochodu na drodze.

Efekty zuzycia amortyzatorow sa tatwe do wychwycenia, szczegdlnie dla osoby, ktéra na
co dzien nie jezdzi tym samochodem. Najczestsze objawy to nurkowanie przodu w
trakcie hamowania, podskakiwanie kota w trakcie jazdy po nieréwnosciach, przechyty
nadwozia na zakretach czy wibracje odczuwalne na kierownicy” - méwi Andrzej Wojciech
Buczek, doradca techniczny w firmie IHR Warszawa - ,W konsekwencji moze to nawet
zakldci¢ prawidtowe dziatanie systemow ABS czy ESP. W zwigzku z tym wskazana jest
systematyczna kontrola amortyzatoréw, najlepiej co dwadziescia tysiecy kilometréw
przebiegu.

W opisywanym egzemplarzu Volkswagena Golfa, o przebiegu 190 tysiecy kilometréw, nastapity juz
do takie objawy. Co wiecej, po wjechaniu na kanat w warsztacie okazato sie, ze w przednim
amortyzatorze doszto do wycieku oleju, a sprezyny z tytu byty mocno skorodowane. W kazdej chwili



grozito to ich peknieciem i nagta utrata przyczepnosci.

Wlasciciel samochodu zdecydowat sie na kompletna wymiane amortyzatorow na
standardowe B4 i sprezyny B3, oba z serii Replacement. Zgodnie z sugestia mechanika
zamontowano tez nowe lozyska gorne, elementy mocowania, oslony ochronne oraz odboje.
Wszystkie te czesci mozna skompletowac z katalogu BILSTEIN B1.

Warto podkreslié¢, ze BILSTEIN nadal oferuje fabrycznie nowe amortyzatory do samochodéw
wyprodukowanych 30, 40 czy nawet 50 lat temu. W wiekszosci przypadkéw mozna je zastapic
ulepszonymi pod wzgledem parametréw amortyzatorami BILSTEIN B6 z serii Performance.

»Taka kompleksowa wymiana elementéw uktadu zawieszenia pozwala przywrdcié
pierwotne wlasciwosci jezdne. Teraz réznice w prowadzeniu poczuje nawet dtugoletni
uzytkownik tego samochodu” - dodaje Andrzej Wojciech Buczek - , Ten przyktad
doskonale pokazuje, ze sam wiek samochodu nie stanowi zagrozenia na drodze.
Warunkiem zachowania wysokiego poziomu bezpieczenstwa jest systematyczna kontrola
stanu technicznego i wymiana zuzytych czesci w odpowiednim czasie”.
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