Kontrola (nie tylko) ukladu hamulcowego przed zima
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Textar kojarzony jest przez kierowcow jako marka klockow i tarcz hamulcowych. Tym
razem jej przedstawiciele zwracaja uwage na inne aspekty wplywajace na bezpieczenstwo
jazdy w okresie zimowym.

Zestaw odpowiednio dobranych klockow i tarcz hamulcowych w samochodzie to jeden z
podstawowych czynnikow, ktdre odpowiadaja za poziom bezpieczenstwa na drodze. Jak kazdy
element eksploatacyjny takze i one ulegaja stopniowemu zuzyciu, dlatego nalezy systematycznie
kontrolowa¢ grubos$¢ warstw ciernych. Doskonatym do tego pretekstem sg sezonowe wymiany opon.
Zgadzaja sie z tym mechanicy, ktorzy coraz czesciej wykonuja taka dodatkowa inspekcje przy kazdej
nadarzajacej sie okazji.

»Wspolczesne samochody wyrdzniaja sie coraz wiekszymi osiagami, ktdre musi
rownowazy¢ uktad hamulcowy. Na jego sprawnos¢ sktada sie zaréwno stan techniczny
klockow i tarcz, jak réwniez zaciskdw, przewodow czy tez ptynu, ktéry powinien by¢
wymieniany co dwa - trzy lata” - méwi Joanna Krezelok z TMD Friction - ,Jednak na
kazdy manewr hamowania i dlugo$¢ drogi zatrzymania pojazdu wplywa wiele
zewnetrznych czynnikéw. Szczegdlnie teraz, w okresie jesienno-zimowym, sg to zmienne
warunki atmosferyczne, ktdre w postaci wody, btota, lodu czy $niegu pokrywaja
nawierzchnie drogi”.

Na droge zatrzymania pojazdu wplywa rowniez czas reakcji kierowcy. A bedzie on tym krétszy im
lepsza widocznos¢ zza kierownicy. Stad eksperci marki Textar zalecaja kontrole ustawienia Swiatet,
stanu piér wycieraczek i dziatania uktadu wentylacji badz klimatyzacji oraz wczesniejsza - niz
faktyczny spadek temperatury powietrza - wymiane ptynu do spryskiwaczy.



Zima to takze okres, w ktorym kierowcy czesciej borykaja sie z problemami uruchomienia
samochodu. Warto wiec sprawdzic¢ kiedy ostatnio wymieniany byl olej silnikowy i filtry oraz
plyn w ukladzie chtodzenia. Najczestsza jednak przyczyna tych problemoéw jest mocno juz
wyeksploatowany akumulator. Wlasciciele pojazdow wyposazonych w silnik wysokoprezny
powinni tez tankowac paliwo z dodatkami zapobiegajacymi wytracaniu parafiny. Zgodnie z
polskim prawem zimowy diesel powinien by¢ dostepny na stacjach juz od 16 listopada.

Nie mniej wazne sa elementy, o ktdre zawsze powinien dbac¢ kierowca. Parkujac pojazd lepiej
ustawic¢ go przodem do wyjazdu, co utatwi ewentualne holowanie badz rozruch akumulatora za
pomoca kabli. Warto tez nasmarowac wszystkie uszczelki gumowe warstwa silikonu, a zamki drzwi
spryskiwac co jakis$ czas odmrazaczem. Z kolei do wyposazenia bagaznika dotozy¢ wspomniane kable
rozruchowe, skrobaczke do szyb, preparat utatwiajacy usuwanie z nich lodu i szczotke do
uprzatniecia $niegu. Jazda nieod$niezonym samochodem nie tylko karana jest mandatem, ale przede
wszystkim stwarza duze zagrozenie dla pozostalych uczestnikéw ruchu drogowego.

Przed wyruszeniem w dluzsza podroz nalezy dokladnie ja zaplanowac¢ z uwzglednieniem
miejsc do odpoczynku, skontrolowac¢ zawartos¢ apteczki pierwszej pomocy, wyposazenie
samochodu w lewarek, klucz do kdl, jak i samo kolo zapasowe, tréjkat ostrzegawczy,
kamizelke odblaskowa, jak i gasnice. W dobie telefonéw komorkowych latwiej wezwac
ewentualna pomoc, w praktyce nieodzowne staja sie kabel i fadowarka do baterii.

»Przed rozpoczeciem jazdy nalezy skontrolowac ci$nienie w oponach. Co prawda w
okresie zimowym mozna je nieznacznie obnizy¢, ale kazda wieksza réznica pogarsza
przyczepnos¢ kota do nawierzchni drogi, a tym samym zmienia trakcje jazdy czy wydtuza
droge hamowania” - dodaje Joanna Krezelok - ,Niezaleznie od tych przygotowan zawsze
kluczowa role na drodze odgrywa zachowanie kierowcy. Trzeba o tym pamieta¢ bez
wzgledu na dtugos¢ i miejsce planowanej podrézy”.
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