Kiedy wykonywa¢ pomiar geometrii? Wytyczne ekspertow
I[ITEMAT MIESIACA]

data aktualizacji: 2019.01.21

=l

L R o
.'aoen
escecel W
..

Kiedy nalezy wykonywa¢ i uwzglednia¢ w kosztach naprawy pomiary geometrii zawieszenia
kol? Rekomendacje w tym zakresie wydala Ogolnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna.
Zdaniem wielu naszych rozmowcow, w wielu warsztatach temat ten jest pomijany lub
zaniedbywany, a sam pomiar wykonywany zbyt rzadko. Tymczasem OMRT zaleca, by ...

Zasady wykonywania i rozliczania pomiaréow geometrii zawieszenia kot:

1. Kazde uszkodzenie lub ryzyko uszkodzenia elementéw uktadu kierowniczego lub zawieszenia
kol wymaga przeprowadzenia pomiaréw geometrii zawieszenia z potwierdzeniem wynikow
pomiaru wydrukiem, chyba ze uszkodzenia sa na tyle wyrazne, ze bez dokonywania pomiaréw
uszkodzone elementy kwalifikuja sie do wymiany.

2. Kazdorazowo po wymianie czesci uktadu kierowniczego lub zawieszenia kot (obrecz kota,
wahacz, drazek, przektadnia kierownicza lub inne) wymagane jest przeprowadzenie pomiaréw
oraz geometrii zawieszenia z regulacja. Kazdorazowa taka operacja winna by¢ uwzgledniona w
kalkulacji naprawy (dotyczy przede wszystkim stopniowych i postepujacych napraw).

Instrukcja techniczna wdrozenia rekomendacji:

W przypadku wykonania wiecej niz jednego pomiaru z regulacja geometrii zawieszenia kot,
wynikajacego z rekomendacji OMRT, kolejne pomiary opisane w rekomendacji nalezy naliczy¢:

1. W systemie Audatex poprzez wprowadzenie odpowiednich kodéw operacji lub wartosci w tzw.
niestandardowych pozycjach (NSP kod 1000). W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z
infolinig dostawcy systemu.

2. W systemie DAT nalezy odnalez¢ przedmiotowa pozycje do jej skosztorysowania. W razie
watpliwosci nalezy kontaktowac sie z infolinig dostawcy systemu.

3. W systemie Eurotax dodatkowa geometrie zawieszenia kot wprowadzic¢ nalezy jako jedna



pozycje wystepujaca w pracach dodatkowych, ze zmienionym recznie czasem operacji oraz
komentarzem informujgcym, ze dotyczy dwukrotnego ustawienia. Mozna ja rowniez
wprowadzi¢ jako pozycje niekatalogowa, pamietajac jednak o tym, ze dla pozycji
niekatalogowych nie dziata automatyka korekt czasowych. W razie watpliwosci nalezy
kontaktowac sie z infolinia dostawcy systemu.

Zrédto: OMRT

Do reaktywacji, po kilkunastu latach przerwy w dziataniu, Ogdlnopolskiej Motoryzacyjnej Rady
Technicznej (dawniej Ogdlnopolskiej Rady Technicznej) doszto we wrzesniu 2017 roku. Inicjatorami
reaktywacji Rady byty: Polska Izba Motoryzacji, Polski Zwigzek Przemystu Motoryzacyjnego, Zwiqzek
Dealeréw Samochodow, Zwiqzek Rzemiosta Polskiego oraz niezalezni rzeczoznawcy. Gtéwnym
zadaniem OMRT jest wypracowanie zasad i merytoryczna kontrola nad systemami i wskaZnikami do
wyceny szkdd komunikacyjnych, tak aby polski rynek likwidacji szkod byt w stanie zachowa¢
standardy techniczne napraw blacharskich i lakierniczych zgodne ze standardami i zaleceniami
producentow pojazdow.
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