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Zblizajacy sie sezon wiosenny to dobry moment dla kierowcow na przygotowanie
samochodu do uzytkowania podczas tej pory roku. Kazde auto wymaga gruntownej kontroli
oraz - w razie potrzeby - wymiany elementow eksploatacyjnych. O czym pamieta¢ w
kontekscie przygotowan do wiosny, by cieszy¢ sie efektywna i bezpieczna jazda?

W czasie zimy standardowa praktyka drogowcow jest posypywanie drég specjalna solg,
przeznaczona do rozpuszczania lodu. Miesza sie ona zazwyczaj z blotem posniegowym i zalega na
ulicach. Efektem ubocznym jest osiadanie tej ,mieszanki” na podwoziach samochod6éw. Najbardziej
narazonymi miejscami sa progi, felgi oraz elementy zawieszenia. S6l drogowa po dtuzszym czasie
moze powodowac korodowanie tych elementow, dlatego szczegolnie istotne jest, by jak najszybciej
sie ich pozby¢. Najlepiej nada sie do tego myjnia bezdotykowa z lanca o wysokim cisnieniu.
Strumieniem wody mozemy blyskawicznie zmy¢ szkodliwa sél. Warto pamietac, by podczas mycia nie
skupiac¢ sie tylko na tym co widac, ale oczysci¢ takze dolne czesci progdéw i elementy uktadu
zawieszenia. Mycie auta na Swiezym powietrzu uwarunkowane jest oczywiscie temperatura, ktéra
powinna by¢ na plusie. W innym razie warto skorzysta¢ z zabudowanej myjni automatycznej, ktora
od razu wysuszy samochod.

Ogolne sprawdzenie stanu technicznego

W kontekscie przygotowania auta do wiosny warto sprawdzic¢ jego ogolny stan
techniczny. Najbardziej narazone na usterki sa elementy uktadu kierowniczego i
zawieszenia. Zimg z uwagi na wszechobecny $nieg i staba widocznos$¢ niejednokrotnie
zdarza sie nam wjecha¢ w dziure, ktéra moze przyspieszy¢ zuzycie takich podzespotow.
W razie ich wymiany nalezy pamieta¢ o skontrolowaniu geometrii, ktora jest
obligatoryjna czynnoscia serwisowa po kazdej ingerencji w uktadzie zawieszenia. Warto
zweryfikowa¢ takze stan hamulcéw oraz ukltadu wydechowego. Dobrym pomystem bedzie



wybranie sie w tym celu do stacji diagnostycznej, ktora dysponuje odpowiednimi
urzadzeniami pomiarowymi. Opcjonalnie mozna skorzystac¢ z ustug warsztatu, ktdory
obejrzy samochod na podnosniku i da nam jasna informacje, czy jakie$ elementy
wymagaja naprawy lub wymiany - radzi Tomasz Gdra, menadzer ds. rozwoju sieci
serwisowych z firmy Elit Polska.

Zmiana opon na letnie

W okresie od listopada do lutego wiekszos¢ kierowcdw decyduje sie na jazde na oponach zimowych.
Charakteryzuja sie one inna mieszanka gumy, ktéra - w przeciwienstwie do opon letnich - twardnieje
w dodatnich temperaturach. Zjawisko to przyspiesza zuzycie opon zimowych, co obniza
bezpieczenstwo jazdy oraz naraza nas na niepotrzebne wydatki. Takie opony trzeba bedzie zmieniac¢
czesciej, dlatego przy temperaturze ok. 6 st. C warto zatozy¢ juz opony letnie. Decydujac sie na
opony uzywane pamietajmy, by skontrolowac ich stan (ewentualne odksztatcenia, pekniecia
materiatu), wiek (najlepiej do 5 lat) oraz gtebokos$¢ bieznika (minimalnie 2 mm). Wystrzegajmy sie
przy tym tanich zamiennikow, ktore zazwyczaj nie zapewniaja odpowiednich wtasciwosci jezdnych i
szybko sie zuzywaja. Opony to tak naprawde jedyne elementy, ktore bezposrednio tacza nasz
samochdd z jezdnia, wiec ich jakos¢ jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczenstwa.

Kontrola plynow i wycieraczek

Sprawdzenie stanu technicznego auta powinno obejmowac kontrole stanu i poziomu
plynow eksploatacyjnych. Sposrdd nich wyrézniamy olej silnikowy, ptyn w uktadzie
wspomagania kierownicy, hamulcowy, chtodzacy oraz spryskiwaczy. Z technicznego
punktu widzenia najmniej wazny jest ptyn do spryskiwaczy, ale jego obecnos¢, a tym
samym mozliwos¢ oczyszczenia szyby i poprawy widocznosci, to przeciez nasze
bezpieczenstwo. Nalezy takze skontrolowac stan wycieraczek - jesli zima zahaczaty o
16d, prawdopodobnie kwalifikuja sie do wymiany. Pamietajmy takze, ze ptyn hamulcowy
jest higroskopijny, a to oznacza, ze moze zebra¢ sie w nim woda. Zima, w ujemnych
temperaturach i wiosng, gdy wszystko sie roztapia, jest on szczegolnie narazony na to
zjawisko. Plyn z nadmierna iloscia wody obniza skutecznos$¢ uktadu hamulcowego. W
hurtowniach Elit Polska zawsze o tym przypominamy, dlatego nasz asortyment obejmuje
praktycznie wszystkie mozliwe czesci samochodowe, w tym markowe ptyny
eksploatacyjne - méwi Tomasz Gora.

Serwis ukladu klimatyzacji

Ostatnig rzeczq, ktorej nalezy poswieci¢ uwage przygotowujac samochod do sezonu wiosennego jest
uktad klimatyzacji. Warto wspomnie¢, ze jego sporadyczne uzywanie jest wazne takze zima! Jesli
uruchomimy sprezarke klimatyzacji po kilku miesigcach catkowitej bezczynnosci, mozemy ja
uszkodzié. Serwis klimatyzacji polega na uzupehieniu czynnika chtodzacego, ktory najpierw
maszyna odzyskuje w ilosci, ktora pozostata w ukladzie, a nastepnie uzupehia o tyle, ile brakuje do
pelna. Wymienia sie takze olej smarujacy i chtodzacy sprezarke oraz odgrzybia (ozonuje) uktad.
Przed przystapieniem do procedury nalezy zweryfikowac jego szczelnos¢, o czym zapomina wiele
nierenomowanych warsztatdw. Dobra praktyka jest takze wymiana filtra przeciwpytkowego, ktory
stanowi integralng czes$¢ uktadu klimatyzacji.
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