To juz czas na przeglad auta przed zima
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Sloneczna i ciepla jesien nie powinna uspi¢ czujnosci kierowcow. A jednak okazuje sie, ze
wielu z nich pozostawia przygotowanie samochodu do zimy na ostatnia chwile, rezygnujac
przy tym z wykonania kilku dodatkowych czynnosci.

Dzi$ oczywista sprawa dla kazdego jest sezonowa wymiana opon. Kazdy kierowca wskaze tez, ze
sygnatem do tego jest spadek temperatury powietrza do 7 stopni C. Jest to jednak ptynna granica,
nawet po kilkudniowych przymrozkach moga nadejs¢ bardzo ciepte dni. Stad wielu wlascicieli
pojazdéw odklada wykonanie tej czynnosci w czasie. I jak co roku, gdy solidarnie wszyscy podejmuja
te decyzje, w serwisach i warsztatach tworza sie kolejki.

Pobyt w tych miejscach warto wykorzysta¢ do przeprowadzenia kilku dodatkowych czynnosci.
Podczas samej wymiany opon nalezy zda¢ sie na sugestie mechanika o zatozeniu nowych wentyli, jak
tez skontrolowac stan techniczny i ci$nienie kota zapasowego. Samemu zas trzeba sprawdzi¢
kompletnos¢ narzedzi niezbednych do awaryjnej wymiany - klucza i lewarka, a takze fakt posiadania
linki holowniczej, haka, tréjkata ostrzegawczego, kamizelki odblaskowej, apteczki, gasnicy oraz
zestawu zarowek i bezpiecznikéw. Czes¢ tej listy nie nalezy do obowiazkowego wyposazenia
samochodu osobowego, ale nic nie stoi na przeszkodzie posiadania ich w bagazniku.

Na co dzien nie zauwazamy zachodzacych zmian w stanie technicznym samochodu.
Dlatego zdjecie kot przy sezonowej wymianie opon to doskonata okazja do oceny zuzycia
klockéw i tarcz hamulcowych. Podobnie z amortyzatorami i elementami ich mocowania.
Wystarcza do tego krotkie ogledziny, ktore sa standardowa czynnoscia w sieci naszych
warsztatow. W ten sposéb mozna szybciej wytapa¢ nieprawidtowosci, co obnizy koszty
naprawy, a jednoczesnie podniesie bezpieczenstwo na drodze - méwi Dawid Ciesla,
Dyrektor Operacyjny w ELIT Polska.



Warto jednak poswiecic¢ kilka dodatkowych minut na zlecenie nieco szerszego przegladu. Na
przyktad ptyn do chltodnic jest produktem catorocznym, ale to zima jest szczegdlnym okresem
eksploatacji, w ktérym bezwarunkowo musi chroni¢ elementy silnika przed niskimi temperaturami.
Oprocz systematycznej kontroli jego stanu trzeba pamieta¢ o wymianie. Z regulty uwarunkowane jest
to od przebiegu co 20-30 tysiecy kilometréw lub wieku 2-3 lat. Pomimo dochowania tych zalecen
mechanik dokona inspekcji stanu uktadu chtodzenia, a dzieki zastosowaniu lampy UV wytapie
wszelkie nieszczelnosci. Uzycie specjalistycznego testera pozwoli tez oceni¢ stan ptynu
hamulcowego. Catosci dopekni kontrola stanu oleju w silniku (w wiekszosci samochodéw odpowiada
on rowniez za smarowanie skrzyni biegéw) oraz swiec i kabli zaptonowych.

Prozaiczng wrecz czynnoscia bedzie uzupemienie ptynu w zbiorniczku spryskiwacza. Nie warto tu
czekac na catkowite zuzycie letniego. Lepiej dolewac stopniowo zimowy, co po czesci uchroni
zawartos¢ przed nocnymi spadkami temperatur. W parze z ptynem powinna i$¢ kontrola stanu
wycieraczek. Zuzyta guma pidr juz w okresie jesiennym pogorszy pole widzenia kierowcy.

Kwestia zapewnienia widocznosci na drodze powinna by¢ dopetiona sprawdzeniem oswietlenia
pojazdu. Nawet przy zalozeniu, ze wszystkie zarowki swieca. Podczas codziennej jazdy samochodem
zawieszenie i karoseria poddawane sa wibracjom, a kazdy najazd na kraweznik czy dziure w jezdni
moze rozregulowac optyke reflektorow. Ustawienie na nowo parametréw zajmie mechanikowi pare
chwil, ale wymaga uzycia odpowiedniego analizatora. Podobnie jest ze zmierzeniem napiecia
akumulatora. Nie od dzi$ wiadomo, Ze nizsza sprawno$¢ uwypukla sie przy niskich temperaturach
otoczenia i niejednemu kierowcy takie unieruchomienie pojazdu pokrzyzowato plany.

Caly dodatkowy przeglad auta przed zimg, wykonany przy okazji wymiany opon, nie
powinien zaja¢ wiecej niz 10 minut. Lepiej teraz poswiecic¢ ten czas niz pdzniej narazié
sie na niespodziewane problemy i powazniejsze wydatki. Wszystkie nasze warsztaty
zintegrowane sa z siecia sprzedazy czesci i akcesoriow, wiec wymiana
wyeksploatowanego - od zaréwki, poprzez pidra wycieraczki, po klocki hamulcowe i
amortyzatory bedzie wykonana niemal od reki - dodaje Dawid Ciesla z ELIT Polska.
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