PRINX Chengshan: testy na znanych europejskich torach

data aktualizacji: 2020.11.23

PRINX Chengshan, producent opon z Hongkongu, poinformowal o zakonczeniu duzych
testow opon calorocznych w Europie. Probom poddano ponad 400 produktow dla aut
osobowych. Testy przeprowadzono na najbardziej znanych europejskich torach, w
finskim Ivalo oraz na torze Idiada w Hiszpanii.

Opony catoroczne byly testowane na samochodach VW Golf VII 1.4 TSi. Jak informuje producent w
prasowym komunikacie, wyniki koncowe "potwierdzily pozytywne opinie i Swietne wyniki w stosunku
do marek referencyjnych uzytych podczas testow".

- Obecnie produkty sa dystrybuowane w Europie poprzez nasza sie¢ partneréw, pod
markami AUSTONE, FORTUNE i CHENGSHAN. Opony zostaty zaprojektowane tak, aby
zapewni¢ optymalne dziatanie przez caly rok, w kazdych warunkach pogodowych,
osiggajac najlepsze wyniki przy konkurencyjnej cenie wsrod najlepszych chinskich
producentéw - mowi Thomas Wohlgemuth, dyrektor zarzadzajacy europejskiego oddziatu
firmy.

Plany firmy obejmuja nowa linie produktéw dedykowanych dla pojazdéw uzytkowych, a takze
kompleksowa rozbudowe obecnych linii produktéw dla aut pasazerskich i SUV-6w.
Opony caloroczne

Testowane opony catoroczne zostaly zaprojektowane i opracowane przez liczacy 120 0s6b zespot
badan i rozwoju. Jak dodaje producent, przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii.



Zoptymalizowany wzor w ksztalcie litery V, wykorzystujacy oddzielne strefy dla warunkdéw letnich i
zimowych, zapewnia optymalne bezpieczenstwo i komfort we wszystkich warunkach pogodowych,
poprawiajac wlasciwosci jezdne, ktore sprawdzaja sie zaréwno w warunkach suchych, jak i mokrych.

Kierunkowy wzoér bieznika z szerokimi rowkami poprawia odprowadzanie wody i btota
posniegowego, zmniejszajac ryzyko aquaplaningu. Zastosowanie technologii lameli 3D redukuje
halas, a takze zapewnia doskonata przyczepnosé i trakcje w warunkach zimowych. Cata gama opon
posiada certyfikat 3PMS.

Gama produktow All-Season zostala wprowadzona na rynek w pazdzierniku 2018 r., a jej
rozmiary wahaja sie od 13 do 21 cali.
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