Czy dwa lata prawidlowego magazynowania jakkolwiek
wplywaja na opone?

data aktualizacji: 2021.03.24

Srednia droga hamowania na mokrej nawierzchni przy predkosci 85 km/h

Réznica w diugosci drogi hamowania pomiedzy zestawami identycznych opon wyprodukowanych w 2020 i w 2018 roku wyniosta
mniej niz 3% na korzy$¢ opon z 2018 roku, pomimo dwuletniego okresu ich magazynowania.

Opony zimowe z 2020 roku 41,86 m

Opony zimowe z 2018 roku 40,99 m

* drddio: TUV SUD Polska, 0372021

Na postawione w tytule pytanie odpowiedzie¢ chce Polski Zwiazek Przemystu
Oponiarskiego. We wspélpracy z TUV SUD Polska przeprowadzil badanie dotyczace
przechowywania opon. Wykazano, ze podczas hamowania na mokrej nawierzchni nie ma
Znaczenia, czy opony sa nowe, czy Zz magazynu. Najwazniejsze jest to, aby byly dobrze
dobrane, profesjonalnie zamontowane oraz poprawnie przechowywane.

W samochodzie Skoda Scala, rocznik 2020, zamontowano zaawansowany uktad pomiarowy sledzacy
takie parametry, jak przyspieszenie, ABS, czy najbardziej pozadany w tym zestawieniu, czyli droga
hamowania. Za kierownica zasiadt doswiadczony kierowca TUV SUD. W badaniu wykorzystano
opony zimowe tego samego producenta o tych samych parametrach. Wzorcowa zostata
wyprodukowana zaledwie kilka tygodni wczesniej, a sprawdzana zdjeto z linii produkcyjnej w
potowie 2018 roku. Testy zostaly przeprowadzone zgodnie z procedura badawcza ECE R117.
Kierowca miat za zadanie rozpedzic sie do 80 km/h i gwattownie zahamowac. Przy analizie wynikéw
byta brana pod uwage droga hamowania przy predkosci w przedziale od 80 do 20 km/h.

Po przeanalizowaniu otrzymanych danych okazato sie, Ze wiek nie wptynqt w Zaden
sposob na eksploatacje opon, wrecz przeciwnie - usredniony wynik testow
dwuipoétietnich, odpowiednio przechowywanych opon byl nawet wyzszy, niz dla
tych prosto z linii produkcyjnej! - ttumaczy Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny
Polskiego Zwigzku Przemystu Oponiarskiego - RézZnica byta na tyle niewielka, ze nie ma
wptywu na realne bezpieczenstwo na drodze.



Droga hamowania opon nowych wynosita 41,87 m, zas opon z magazynu - 40,99 m. To niezwykle
zblizone wyniki. Wnioski z przeprowadzonego badania sa proste. Nie ma znaczenia czas, jaki
minal od produkcji opony. Kluczowa kwestia jest to, czy byla ona poprawnie
przechowywana, czy zostata odpowiednio dobrana do parametréw samochodu, a takze jak zostata
Zamontowana.

Bezpieczna jazda powinna by¢ priorytetem kazdego kierowcy. Taka idea przyswieca Polskiemu
Zwiazkowi Przemystu Oponiarskiego, ktory podjat sie karkotomnej, lecz niezwykle waznej misji -
edukowania Polakéw w zakresie optymalnej eksploatacji samochodu, a w szczegoélnosci opon.
Dlatego odpowiedni dobdr, uzytkowanie i regularna kontrola ogumienia auta to podstawa dla
zapewnienia bezpieczenstwa na drodze.
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