Jak wyciszy¢ gtosne popychacze?
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Nadmierny halas wydobywajacy sie z silnika moze mie¢ wiele przyczyn, ktore wymagaja
szczegotowej diagnostyki. Halas moze by¢ skutkiem usterki panewek, wtryskiwaczy,
sworzni tlokowych, ale statystycznie rzecz ujmujac - najczesciej hatasuja hydrauliczne
popychacze zaworow.

Dlaczego tak sie dzieje? Za nadmierny hatas wini¢ mozna... olej silnikowy. Wszystko jest dobrze,
dopdki tworzy on poduszke rozdzielajaca elementy popychacza. Gdy jednak olej jest stabej jakosci
lub jest wymieniany zbyt rzadko, bardzo czesto dochodzi do zatkania kanatéw doprowadzajacych olej



do kompensatora.

- A wtedy zanika poduszka olejowa i metal styka sie z metalem, co generuje
charakterystyczny klekot - wyjasnia Piotr Mering z firmy LIQUI MOLY Polska Sp. z o.0. -
Najbardziej czuta jest szczelina wyréwnujaca cylinder i ttok zaworem sterujacym. A tez
sam zawdr popychacza.

Trzeba wiedzie¢, ze rozmiar szczeliny i charakterystyka zaworu sa scisle dopasowane do lepkosci
oleju. Zamiana oleju lub pogorszenie jego wtasciwosci (np. przez wydtuzenie interwatu jego
wymiany), moze doprowadzi¢ do usterki popychacza. Usterka tego elementu objawia sie nie tylko
glosnym stukaniem.

Nim dojdzie do degradacji

Halasujace hydrauliczne popychacze zawordéw? W diuzszej perspektywie trzeba sie liczy¢ z
przyspieszonym zuzyciem wszystkich wspolpracujacych elementéw uktadu rozrzadu - tj. watka
rozrzadu, dZzwigienek zaworowych i popychaczy.

- Co robi¢, kiedy popychacze gtosno pracuja? W takiej sytuacji, w pierwszej kolejnosci
nalezy wyptukac¢ uktad olejowy srodkiem Engine Flush 2662, a nastepnie wlac¢ swiezy
olej dedykowany do danego silnika. Ptukanie udraznia kanaty olejowe, szczeline ttoka i
zawor sterujacy. W wielu przypadkach po takim zabiegu silnik zaczyna pracowac
normalnie - podpowiada specjalista z firmy LIQUI MOLY Polska Sp. z o0.0.

A co, gdy plukanie silnika nie pomoze? W takiej sytuacji pozostaje wymiana popychaczy i elementow
wspoOlpracujacych na nowe.

- Niestety w wielu starszych samochodach taka operacja bedzie nieoptacalna, dlatego
warto rozwazy¢ zastosowanie srodka Liqui Moly, tj. wyciszacz popychaczy nr 8345 -
dodaje Piotr Mering.

Jak dziala wyciszacz popychaczy?

Ten specjalistyczny dodatek do oleju silnikowego mozna zastosowa¢ w dowolnym momencie
eksploatacji. Preparat (300ml wystarcza na 6 litréw oleju silnikowego) nalezy wla¢ do zimnego oleju
silnikowego. Srodek najlepiej zastosowaé bezposrednio po wymianie oleju.

Wyciszacz popychaczy to dodatek na bazie estrow, ktory trwale powleka metalowe elementy silnika
warstwa smarng. Dzieki dodatkowej ochronie hatas uszkodzonych elementow jest mocno ttumiony,
dzieki czemu silnik pracuje znacznie ciszej. I co nie bez znaczenia. Dodatek ten nie zwieksza lepkosci
oleju i jest w peini bezpieczny dla silnika.
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