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Od kwietnia 2022 roku dystrybutorzy Triangle będą mogli zamawiać nowo wprowadzony
rozmiar w gamie ogumienia specjalistycznego. Wzór bieżnika TB576 będzie wówczas
oferowany w trzech największych rozmiarach, pokrywając 95% zapotrzebowania na opony
do żurawi samojezdnych w Europie.

Wzór bieżnika opony Triangle TB576 został zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnej floty
żurawi samojezdnych. Prosta, wzmocniona konstrukcja żeber zapewnia doskonałe właściwości



jezdne, wysoki poziom komfortu jazdy oraz zwiększoną oszczędność paliwa przy dużych
prędkościach. Rowki bieżnika umożliwiają oponie samooczyszczanie się z kamieni zebranych na
placach budowy w trudnym terenie. Wytrzymała konstrukcja karkasu i innowacyjny wzór bieżnika
pomagają ograniczyć do minimum awarie. Zamknięta konstrukcja barku opony została opracowana z
myślą o równomiernym zużyciu bieżnika i dłuższym przebiegu. Ponadto chroni ona oponę przed
agresywnymi czynnikami zewnętrznymi na nierównym terenie.

Nowo wprowadzony rozmiar 445/95R25 174F uzupełnia opony 525/80R25 176F i 385/95R25 170F,
które zostały już wprowadzone w 2020 i 2021 roku.
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