Nierownomiernie zuzyty bieznik?
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Wibracje na kierownicy to wystarczajacy sygnal, ze cos niedobrego dzieje sie z
oponami. Geometria kol co prawda nie podlega obowiazkowej kontroli w ramach przegladu
technicznego, ale tym bardziej warto, by profesjonalista dowodzil kierowcy, dlaczego jest
konieczna.

Wahacze, sworznie zwrotnic, ostony, koncowki drazkéw i amortyzatory - te elementy maja
bezposredni wplyw na prowadzenie kot, ich kontakt z nawierzchnia i ogdlna stabilnosc
pojazdu. Kazda ingerencja w elementy zawieszenia lub uktadu kierowniczego bezposrednio wptywa
na ustawienie kot. Najmniejsze odchylenie zbieznosci, nachylenia czy wyprzedzenia sworznia
zwrotnicy wplywa na zuzycie opon, prowadzenie i stabilno$¢ pojazdu. Przy coraz bardziej
rygorystycznych tolerancjach w nowoczesnych pojazdach nawet drobne odchylenie moze powodowaé
zauwazalne skutki. Przedwczesnemu zuzyciu podzespoldw warto oczywiscie zaradzi¢ na czas
ZWyCzajowej wymiany opon na zimowe.

Co prawda, geometria kot nie podlega obowiazkowej kontroli na SKP, ale skutkuje nieréwnomiernym
zuzyciem opon, pogorszeniem stabilnosci i bezpieczenstwa jazdy, a takze zwiekszonym zuzyciem
paliwa - a to argumenty przemawiajace do uzytkownikow pojazdéw. Dla warsztatu regularne
ustawianie geometrii jest nie tylko technicznie uzasadnione, lecz takze korzystne biznesowo.
Ustawienie geometrii podnosi profesjonalizm warsztatu.

Kiedy nalezy wykona¢ ustawienie geometrii i jak do takiej ustugi przekonaé¢ kierowcow? Taka
czynnos$¢ stanowi etap koncowy po nastepujacych pracach: wymiana lub demontaz wahaczy, sworzni



zwrotnic, poduszek amortyzatoréw, drazkéw kierowniczych, przekitadni kierowniczych lub
amortyzatorow. To konieczne takze oczywiscie po naprawach powypadkowych. Niestabilnos¢ jazdy,
wibracje kierownicy lub nieréwnomierne czy po prostu nadmierne zuzycie bieznika to kolejny powod,
by zacza¢ od pomiarow i wykonac¢ niezbedne regulacje.
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